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國產落花生聯合收穫機介紹 

陸應政 

近年來由於國家工商業之發展，使得農村人力外流且

高齡化，在落花生之生產作業中，以收穫作業為例，目前

每公頃收穫需 60工，花費工資超過 2萬元，且在收穫期常

有雇不到工的情形，而落花生若在三週內不能完成收穫作

業，則會有田間發芽及子房柄腐斷等現象發生，嚴重影響

農民收益，這些不利因素使得落花生種植面積由民國 40∼

50年代的 10餘萬公頃，降為目 5萬多公頃。假如再無法使

收穫全面性機械化，栽培面積可能會再繼續減少。 

歐美落花生收穫，是利用挖掘機先將落花生挖起放在田間自然乾燥，讓植株含水率降至

25％左右，再用脫莢機進行脫莢，此種二段式採收，不適於台灣使用。山能工業有限公司在

4年前開始投下大量的人力、財力及時間，進行落花生聯合收穫機之開發，4年來經過不斷的

田間試驗與改進，終於在最近經過台灣省農業試驗所新型農機性能測定，達到了性能測定標

準，目前正在辦理申請核定農機低利貸款資格及新型農機補助手續中，待政府核定公告零售

價及補助款百分比後，即可開始供應農民所需。 

機械構造與特性： 

國產山易牌 1200 型落花生聯合收穫機，全機長×寬×高×為 3950×1750×2500(mm)，重量

為 1600公斤，主要由行走部份，前處理部份，及後處理部份等所組成。 

一、行走部份： 

採用風、水冷併用 13馬力柴油引擎及 4輪式底盤，能自行轉換田區、無需搬運車運送，

變速具有前進 10段與後退 2段（最高時速 30公里），故可適應各種地形，並可因應各種作

物狀態變化而選用適當的作業速度。同時收穫兩行花生，在正常情況下，每天約可收穫 0.7

公頃。此行走部份操作靈活，在道路行走迅速，而機體傳動差速部份裝有差速器鎖，行走於

泥濘地時鎖定差速機構仍可正常進行。本機輪距固定，收穫時前後輪胎均恰行走於畦溝內，

只要配合作畦栽培之推廣方式種植（畦距 90公分，行距 30公分）均可採收。 

二、前處理部份： 
前處理部份由挾株裝置，地下處理裝罝及拔取輸送裝置 3 部份所合成。挾株裝置之最前

端是前梳裝置，使兩行落花生之枝葉分開不再交纏，而扶株裝置再使倒伏之植株被扶起，因

此本機作業可不受品種，植株生長狀態（匍伏或直立、植株高或矮）等條件所限制，而使拔

取順利。地下處理裝置具有 2 組可擺動性的犁刀，一方面打鬆土壤，一方面切斷花生主根，

使拔取時無斷株，又可減少地下花生莢殘留。故不論是砂質壤土，坋質土或粘土均可順利拔

取。拔取輸送裝置具有 2 組鏈條輸送機構，分別莢住兩行花生植株，因為花生植株已被扶株
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空間，能同時載運多袋花生袋至頭地，

介紹 

有限公司位於台中縣霧峰鄉吉峰村吉峰路 100 號之 1，電話:(04)3304141∼4，

董事

裝置扶正，且根部土壤已打鬆，主根已切斷，所以能很整齊的被夾住，夾住後向上輸送，植

株被拔離地面而一直被送到後處理部份。 

三、後處理部份： 

後處理部份由脫莢裝置，選別裝置，及裝袋裝置 3 部份所合成。由前處理連續輸送來的

花生植株整齊的夾在輸送鏈條上，經過一脫莢筒時，花生莢被脫下，植株仍留在輸送鏈上，

輸送至後方掉落在田面上。脫莢筒作業情形良好，破莢率及未脫莢率均在 1％左右。選別裝

置配合了往復式震動篩。移動式網篩及渦流式鼓風機而成，可剔除枝葉，無效果莢及泥砂等

雜物，雜物均由機體下排出。選出之有效莢以一套隔板式輸送裝置，送到裝袋部份，在此過

程中再有一組柵篩通道作再 1 次選別，使袋中花生莢之莢雜物減至最少。收穫袋之尺寸與水

稻聯合收穫機所用之收穫袋相同。 

四、其他部份： 
該機配備有 4 只強力燈光，可實施夜間作業，其

中 1 只燈光為可移動式，對夜間作業與保養發揮甚大

助益，為簡化農友保養工作，本機裝設了一套觸動式

全面加油系統，對鏈條、鏈輪和齒輪等可一次同時定

比例完成潤滑油加油作業。機上設有兩組座椅，副椅

可供助手在轉換田區時乘用。在裝袋處特別預留足夠

可減少搬運勞力。 

製造廠

山能工業

長為黃政聰先生。為配石落花生聯合收穫機生產，該公司已另設廠房及新生產線，以專

門生產落花生聯合收穫機。 
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