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前　言

宜蘭高接梨依梨穗品種及嫁接時間不同，梨

果採收時間可自 6月中旬至 8月上中旬之間，然
梅雨期結束氣候轉變為夏季高溫強日照型態，容

易造成｀豐水´、｀幸水´、｀新世紀´、｀廿

世紀´、｀秋月´等特定品種發生果肉生理障礙

（梨蜜症），造成果實品質損耗與嚴重影響後續

販售。

為減少梨蜜症發生，本場導入智慧農業之環

境監測設備與遠端控制模組，並搭配使用噴霧系

統相關設備，可依環境感測器之氣溫數值，自動

進行噴霧降溫處理。經試驗可知，於高接梨果實

採收期間，果實套袋外之每日最高溫較無噴霧對

照可降低 3.1~5.8℃，平均降低 4.5℃，可顯著減
少高接梨果梨蜜症發生比例 40~24%。

以下彙整本場相關試驗研究成果，依序說明

噴霧系統構成與建置、噴霧降溫時機與設定、整

合其他降低梨蜜症栽培技術等相關實施細節與注

意事項供參考。

噴霧系統構成與相關配備建置

噴霧系統主要由噴霧機（加壓馬達、加壓泵

浦）、噴霧管路、噴頭（噴嘴、噴霧頭）等三大

部分組成，並以各式接頭相互連接。

一、噴頭選擇

建議噴孔（噴口、孔片、凸片）直徑 0.15
或 0.20 公厘、主體結構為可分解式、材質可為
不銹鋼（白鐵）或黃銅（銅鋅合金），內含擾流

葉片、過濾器、止回閥等零組件。因噴霧孔徑小

且內含擾流葉片，可有較佳霧化效果與用水效能；

可分解式結構且內含過濾器與止回閥，利於後續

清潔維護、減少噴孔阻塞、防止噴孔逆流或滲出

滴水。

二、噴頭數量估算

假設高接梨果園面積為 1分地（0.1公頃），
種植 25株梨樹，行株距 5×7公尺，每株梨樹所
需噴嘴數量建議 9~16個，噴嘴分布位置宜採矩
陣排列，噴頭間隔距離 3~2公尺，估算 1分地所
需噴頭數量 225~400個。

▲噴頭長度愈長、內含零組件愈多愈複雜，如穩定噴霧、

不滴漏等功能愈多，但單價愈高

▲噴霧系統管路建置，可利用果園內水平棚架或遮陰網等

設施結構固定噴霧管路與噴嘴位置，往樹冠層方向噴霧

▲依噴霧管路材質選用適當接頭並調整管路連接方式

三、噴霧管路與接頭選擇

建議統一管徑規格，選用 3 分（英制
3/8”，公制 9.52公厘）之 PE（Polyethylene，
聚乙烯）高壓軟管（管壁厚度 2.5公厘）與各式
黃銅接頭。建置噴霧系統管路時相較金屬管材可

有較多彈性調整空間，可利用果園內水平棚架之

設施結構固定噴霧管路與噴嘴位置，向上方樹冠

層噴霧。

四、噴霧機選擇

以孔徑 0.15公厘噴頭之噴霧量（流量、出
水量、用水量、吸水量）約每分鐘 50毫升，估
算總噴霧量為每分鐘 11,250毫升，建議選擇馬
力 2~3 HP、流量每分鐘 11,200毫升以上之噴霧
機。另夏季高溫炎熱長時間連續運轉可能導致過

熱，建議需有過載保護（如無水停機）、停機後

管路自動洩壓排水等功能。

五、噴霧系統之自動控制

自動控制噴霧系統之作動【啟動／關閉】可

選擇內建計時開關之噴霧機機型，或依需求加裝

自動計時等控制配備。或搭配智慧農業遠端控制

模組並串接微氣象站或環境感測器，可用手機、

電腦、網頁等遠端控制噴霧系統，包括直接作動

【啟動／關閉】、預約排程作動（定時控制）、

依微氣象站或感測器監測數值自行作動等三種控

制模式。

六、其他相關配備

噴霧機進／出水口可加裝儲水與過濾設備，

以防止噴孔阻塞、減輕噴頭與噴霧管路清潔維護

作業、延長噴霧系統相關設備使用年限。每條噴

霧管路末端可加裝開關閥，用以確認管路有無阻

塞、排除管路內髒污與空氣、不使用時排空殘留

積水。

▲噴霧管路末端可安裝開關閥，以利於排除管路內雜質、

空氣與不使用時殘留積水

▲噴霧處理前後對高接梨園相對溫度變化情形，

約可降低至少4℃（藍色方框為噴霧處理範圍） 
右上圖為噴霧處理前，相對溫度 33~38℃ 
右下圖為噴霧處理後，相對溫度 29~30℃


